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Wir wunschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Cerat. 
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Benutzerinformation 

Wichtige Sicherheitshinweise 

/|\ Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und fur die optimale Gerateanwendung vor der In¬ 
stallation und dem Gebrauch des Gerates die vorliegende Gebrauehsanweisung 
aufmerksam dureh, einsehlielilieh der Ratsehlage und Warnungen. Es ist wiehtig, 
dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfallen alle Personen, die das Gerat benut- 
zen, mit der Bedienung und den Sieherheitsvorsehriften vertraut sind. Heben Sie 
diese Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie diese an eventuelle Naehbesitzer 
dieses Gerates weiter. 

Allgemeine Sieherheitshinweise 

• Aus Sicherheitsgrunden durfen keine Anderungen an den technischen Merkmalen oder 
dem Produkt selbst vorgenommen werden. 

• Das Gerat darf von Personen (einschlieBlich Kindern), deren physische, sensorische Fa- 
higkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des 
Gerates ausschlieBen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine 
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Ge- 
fahren des Gebrauchs bewusst sind. 

• Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Flaustiere in die Trommel klettern. Kontrollleren Sie 
daher vor dem Gebrauch die Trommel. 

• Alle harten und scharfen Gegenstande wie Munzen, Sicherheitsnadein, Nagel, Schrauben 
usw. kbnnen das Gerat schwer beschadigen und gehoren nicht in die Maschine. 

• Trocknen Sie zur Vermeidung von Brandgefahr durch zu langes Trocknen keine der fol- 
genden Waschestucke in dem Gerat: Kissen, Schlafdecken und ahniiche Dinge (die War- 
me speichern kbnnen). 

• Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, impragnierte Textilien, 
gummibeschichtete Waschestucke, Kleideroder Kissen mit Scha u mg urn mi polster durfen 
in dem Gerat nicht getrocknet werden. 

• Nach dem Trocknen und zum Reinigen und Warten des Gerates immer den Netzstecker 
ziehen. 

• Versuchen Sie unter keinen Umstanden, das Gerat selbst zu reparieren. Reparaturen 
durch unerfahrene Personen kbnnen zu Verletzungen und schweren Funktionsstbrungen 
fuhren. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Bestehen Sie immer auf Original-Er- 
satzteilen. 

• Waschestucke, die mit SpeisebI verschmutzt sind oder die mit Aceton, Benzin, Kerosin, 
Fleckentfernern, Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden sind, mussen vor 
dem Trocknen in dem Waschetrockner in heiBem Wasser und zusatzlichem Waschmittel 
gewaschen werden. 

• Explosionsgefahr: Trocknen Sie keine Waschestucke, die mit entflammbaren Stoffen 
(Benzin, denaturiertem Alkohol, Trockenreinigungsmittel oder ahniichem) in Beruhrung 
gekommen sind. Da diese Stoffe fluchtig sind, besteht Explosionsgefahr. Trocknen Sie 
nur mit Wasser gewaschene Waschestucke. 

• Brandgefahr: Waschestucke, die mitSpeise- oder PfIanzenbI beflecktodergetranktsind, 
stellen eine Brandgefahr dar und gehbren nicht in den Trockner. 
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• Fur Wasche, die mit Fleckenentferner behandelt wurde, muss vor dem Trocknen ein zu- 
satzlicher Spulgang durchgefuhrt wird. 

• Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder Streichholzer in den Taschen von 
Waschestucken geblieben sind, bevor Sie die Wasche in den Trockner legen. 

A WARNUNG! 

'^^Wenn Sie ein Troekenprogramm vor dem Zykiusende anhalten miissen, sofort die 

gesamte Wasehe entnehmen und zur Warmeableitung ausbreiten. Brandgefahr! 

Aufstellen der Masehine 

• Dieses Gerat ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Bewegen. 

• Uberprufen Sie beim Auspacken, dass das Gerat nicht beschadigt ist. In Zweifeisfallen 
benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. 

• Alle Transportsicherungen und Verpackungsmaterialien mussen entfernt werden. Bei 
Missachtung dieser Anweisung kbnnen ernsthafte Schaden am Produkt und in der Woh- 
nung entstehen. Siehe betreffenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung. 

• Der letzteTeil einesTrocknerzykIussesfindet ohne Flitze statt (Abkuhizykius), urn sicher- 
zustellen, dass die Wasche auf einerTemperatur bleibt, bei der sie nicht beschadigt wird. 

• Der elektrische Anschluss des Gerates dart nur von qualifizierten Elektrikern oder einer 
Fachkraft ausgefuhrt werden. 

• Wird die Masehine auf einem Teppichboden aufgestellt, stellen Sie mit den FuBen die 
Hohe so ein, dass ausreichende Luftzirkulation gewahrleistet ist. 

• Vergewissern Sie sich nach der Aufstellung, dass das Gerat nicht auf dem Netzkabel steht. 

• Wird der Trockner auf einer Waschmaschine installiert, muss der Auftisch-Bausatz (Zu- 
behor) verwendet werden. 

Gebrauch 

• Dieses Gerat ist zur Verwendung im Flaushalt bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als 
bestimmungsfremd anzusehen. 

• Trocknen Sie nur Textilien, die trocknergeeignet sind. Beachten Sie die Pfiegesymbole 
auf den Textiletiketten. 

• Trocknen Sie keine ungewaschenen Waschestucke im Trockner. 

• Uberfullen Sie das Gerat nicht. Siehe den betreffenden Abschnitt in den Gebrauchsan- 
weisungen. 

• Tropfnasse Kleidung darf nicht in den Waschetrockner geladen werden. 

• Textilien, die mit fluchtigen Erdblerzeugnissen in Kontakt gekommen sind, durfen nicht 
in dem Gerat getrocknet werden. Wenn fluchtige Reinigungsflussigkeiten verwendet 
wurden, mussen diese Elussigkeiten entfernt werden, bevor das Kleidungsstuck in den 
Trockner gesteckt wird. 

• Ziehen Sie niemalsam Netzkabel, urn den Steckerausder Dosezu ziehen;sondern immer 
am Stecker. 

• Benutzen Sie den Waschetrockner niemals, wenn das Stromkabel, die Bedienblende, die 
Arbeitsplatte oder der Sockel beschadigt ist, so dass das Gerateinnere frei liegt. 

• Weichspuler oder ahniiche Produkte durfen nur entsprechend den Anweisungen des 
Herstellers benutzt werden. 

• Die Lampenabdeckung der Innenbeleuchtung muss fest verschraubt sein. 

• Bei Wasch-/Trockensaulen: Keine Gegenstande auf das Gerat legen. Sie kbnnen wahrend 
des Betriebs herunterfallen. 
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A VORSICHT! 

HeiBe Oberflache: Nicht die Lampenabdeckung beruhren, wenn die Innenbeleuchtung ein- 
geschaltet ist. 

Sicherheitsvorkehrungen bei Kindern 

• Das Gerat darf nicht von kleinen Kindern ohne Aufsicht bedient werden. 

• Kinder solIten sorgsam beaufsichtigt werden, so dasssie nicht dem Gerat spielen kbnnen. 

• Verpackungen (z.B. Folien, Polystyrol) kbnnen eine Gefahr fur Kinder darstellen - Ersti- 
ckungsgefahr! Flalten Sie solche Materialien von Kindern fern. 

• Lagern Sie alle Waschmittel an einer sicheren Stelle auBerhalb der Reichweite von Kin¬ 
dern. 

• Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Kleintiere nicht in die Trommel klettern. 
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Geratebeschreibung 


Geratebeschreibung 



H Bedienblende 

WM Schublade mit Kondensatbehalter 
Bca Feinfilter (Flusenfilter) 

Q Grobsieb (Flusensieb) 

Mikro-Feinfilter (Flusensieb) 
Typenschild 

31 Einfulltur (Anschlag wechselbar) 
Sockeltur vor Warmetauscher 
M Taste zum Offnen der Sockeltur 
nil Luftschlitze 

III SchraubfuBe (hohenverstellbar) 





























































Bedienblende 


Bedienblende 



H Programmwahler und Schalter AUS 
B Funktionstasten 
B Taste START PAUSE 
B Taste ZEITVORWAHL 
B Eunktions- und Warnleuchten 

Vor der ersten Inbetriebnahme 

Reinigen Sie die Trommel des Gerates mit einem feuchten Tuch oder fuhren Sie ein kurzes 
Trockenprogramm (30 MIN) mit feuchter Wasche aus, urn fertigungsbedingte Ruckstande 
aus der Trommel zu entfernen. 


Sortieren und Vorbereiten der Wasche 

Sortieren der Wasche 

• Sortieren nach Gewebeart: 

- Baumwolle/Leinen fur Programme in der Programmgruppe BAUMWOLLE. 

- Mischgewebe und Synthetics fur Programme in der Programmgruppe MISCEIGEWEBE. 

• Sortieren nach PfIegekennzeichen Die Pfiegekennzeichen bedeuten: 

o e □ 0 
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Sortieren und Vorbereiten der Wasche 


Trocknen im Trockner 

Trocknen mit norma- 

Trocknen mit niedri- 
ger Temperatur (dru- 

Nicht maschinell 

nicht zulassig 

ler Temperatur 

cken Sie die SCHON- 

trocknen 



Taste!) 



|\ Geben Sie keine nasse Wasche in das Gerat, die nicht laut Pfiegekennzeichnung fur die 
■^Trocknung in einem Trockner geeignet ist. 

In diesem Gerat konnen a He nassen Waschestucke getrocknet werden, die fur dieTrocknung 

in einem Trockner gekennzeichnet sind. 

• Trocknen Sie neue farbige Textilien nicht zusammen mit hellen Waschestucken. Die Tex- 
tilien konnten abfarben 

• Trocknen Sie Trikotwasche und Wirkware nicht mit dem Programm EXTRA. Die Textilien 
konnen einlaufen! 

• Trocken Sie keine Wollsaehen in dem Gerat. Sie konnen verfilzen! 

Vorbereiten der Wasehe 

• Urn Wascheknauel zu verhindern: ReiBverschlusse schlieBen, Kopfkissenbezuge zuknbp- 
fen, lose Gurtel oder Bander (z. B. von Schurzen) zusammenbinden. 

• Taschen leeren. Metallteile entfernen (z. B. Buroklammern, Sicherheitsnadein). 

• Teile aus doppelschichtigem Gewebe wenden (z. B. bei baumwollgefutterten Anoraks die 
Baumwollschicht nach auBen). DIese Gewebe trocknen dann besser. 
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Programmtabelle 


Programme 

<u 

Zusatz 

Eunktir 

nen 


Anwendung/Eigenschaften 

C 

<u 

_c 

CJ 

E g 

= or 

Ll_ (U 

. 

X O 

CD O 

E t 

o 

o 

< 

o 

n: 

< 

5 

cc 

O 

LU 

M 

N 

c 

c 

cu 

<u 

03 

OJ 

Q_ 

BAUMWOLLE 

EXTRA TRO- 
CKEN 

7 kg 

• 

• 

• 

Durchtrocknen von dicken oder mehrlagigen Texti- 
lien wie z. B. Frotteehandtuchern, Bademantein, 
Baumwolle. 

e 

O 

SCHRANK- 

TROCKEN 

7 kg 

• 

• 

• 

Durchtrocknen von dicken Textilien wie z. B. Frot¬ 
teehandtuchern, Elandtuchern, Baumwolle. 

B 

o 

BUGELTRO- 

CKEN 

7 kg 

• 

• 

• 

Fur normale Koch-Buntwasche aus Baumwolle oder 
Leinen, z. B. Bett-, Tischwasche. 

e 

n 

MISCHGEWEBE 

EXTRA TRO- 
CKEN 

3 kg 

• 

• 

• 

Durchtrocknen von dicken oder mehrlagigen Texti¬ 
lien wie z. B. Pullovern, Bett-, Tischwasche. 

e 

□ 

1) 

o 

SCHRANK- 

TROCKEN 

3 kg 

• 

• 

• 

Fur dunne Textilien, die nicht gebugelt werden, z. B. 
pfiegeleichte Oberhemden, Tischwasche, Babyklei- 
dung, Socken, Miederwaren. 

e 

□ 

1) 

n 

BUGELTRO- 

CKEN 

3 kg 

• 

• 

• 

Fur dtinne Textilien, die noch gebugelt werden mus- 
sen, z. B. Strickwaren, Flemden. 

e 

□ 

1) 

o 

UJ 

M 

30 Min. 

1 kg 

• 

• 

• 

Zum Trocknen von einzelnen Waschestucken oder 
kleinen Waschemengen mit einem Gewicht von we- 
niger als 1 kg. 

B 

□ 

O 

AUEFRI- 

SCHEN 

1 kg 

• 

• 

• 

Spezialprogramm zum Auffrischen oder schonenden 
Reinigen von Textilien mit handelsublichen Trocken- 
reinigungsmitteln. 

B 

□ 

O 

SONDERPROGRAMME 

BETTWA- 

SCHE 

3 kg 

• 

• 

• 

Bettwasche (Einzel-/Doppelbettlaken, Kopfkissen-, 
Bettbezuge, Tagesdecken). 

B 

□ 

n 
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Taglicher Gebrauch 


Zusatz- 

Funktio- 



Anwendung/Eigenschaften 


JEANS 


7 kg 


Eijr Ereizeitkieidung wie Jeans, Sweatshirts usw. mit 
unterschiedlicher Materialstarke (z. B. am Kragen, an 
den Manschetten und Nahten). 


□ 

o 


IjSCHON wiihlen 


Taglicher Gebrauch 


Einschalten des Gerates 

Drehen Sie den Programmwahler auf ein beliebiges Programm. Das Gerat ist eingeschaltet. 
Die LED der Taste START PAUSE blinkt. 

Tur offnen/Wasche einfullen 

1. Offnen Sie die Einfulltur: 

Drucken Sie kraftig gegen die Einfulltur 
(Druckpunkt) 

2. Legen Sie die Wasche locker in die Trom¬ 
mel. 




yORSICHT! 

chten Sie darauf, dassdie Wasche nichtzwi- 
schen Tur und Gummidichtung eingeklemmt 
wird. 

3. Einfulltur test zudrucken. Das Schloss 
muss horbar einrasten. 
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Programm wahlen 

Wahlen Sie mit dem Programmwahler das ge- 
wunschte Programm. 



* ■ » 


SCHON SIGNAL 


Funktion SCFION 

Fur besonders sanftesTrocknen empfindlicher Ge- 
webe mitdem Pflegekennzeichen0undfurtem- 
peraturempfindlicheTextilien (z. B. Acryl, Viskose). 

Das Programm wird mitverminderter Fleizieistung 
ausgefuhrt. 

Die Schon-Funktion ist nur fur Fullmengen bis zu 
3 kg geeignet. 

So aktivieren Sie diese Funktion: 

1. Wahlen Sie das gewunschte Trockenpro- 
gramm. 

2. Drucken Sie dieTaste SCFION; die LED uber der 
Taste leuchtet. 

Urn die Funktion zu deaktivieren, drucken Sie die Taste SCFION erneut. Die LED erlischt. 


Funktion SIGNAL 

Das Gerat wird mit deaktivierter SIGNAL-Eunktion 
geliefert. 

In folgenden Fallen ertbnt ein akustisches Signal: 

- Programmende 

- Knitterschutzphase Oder bei Phasenbeginn/- 
ende 

- Programmabbruch durch eine Warnmeldung 

- Alarm 

So aktivieren Sie diese Funktion: 

1. Wahlen Sie das gewunschte Trockenpro- 
gramm. 

2. Drucken Sie die Taste SIGNAL; die LED uber der Taste leuchtet. 

Urn die Funktion zu deaktivieren, drucken Sie die Taste SIGNAL erneut. Die LED erlischt. 



Funktion ZEITVORWAHL 


1 


Mit der Taste ZEITVORWAHL konnen Sie den Start eines Programms urn 3, 6 oder 9 
Stunden verzdgern. 
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Taglicher Gebrauch 



Wahlen Sie das Programm und ggf. die Zu- 
satzfunktionen. 

Drucken Sie die Taste ZEITVORWAHL so oft, bis 
der gewunschte Startaufschub angezeigt 
wird. Die entsprechende LED ieuchtet. 


3h ^6h f 9h 

* I ' 


- 9h - Das Programm beginnt nach 9 Stun- 
den. 

- 6h - Das Programm beginnt nach 6 Stunden. 

- 3h - Das Programm beginnt nach 3 Stunden. 


ZEITVORWAHL 


Drucken Sie die Taste ZEiTVORWAEiL erneut, urn die Zeitvorwahl abzuschaiten. Die LED 
erlischt. 

3. Drucken Sie die Taste START PAUSE, urn die Zeitvorwahl zu aktivieren. 

Wenn eine Zeitvorwahl von 9 Stunden gewahit wurde, Ieuchtet die LED 9h. Nach 3 Stunden 
erlischt die LED 9h und die LED 6h Ieuchtet. Nach weiteren 3 Stunden ieuchtet dann die 
LED 3h. Nach insgesamt 9 Stunden wird das Programm gestartet. 


Starten des Prog ram ms 

Drucken Sie die Taste START PAUSE. Die LED uber 
derTaste biinkt nicht mehr, sondern ieuchtet jetzt 
dauerhaft. Das Programm iauft an. Wenn das Pro¬ 
gramm iauft, ieuchtet die Betriebsanzeige. 


\ ■ / 

-I -START PAUSE 

I / I V 


Andern eines Programms 

Urn ein irrtumiich gewahites Programm nach dem Start zu andern, drehen Sie den Pro- 
grammwahier zuerst auf AUS. Das Programm wird geioscht. 

Nach dem Programmstart kann ein Programm nicht mehr direkt geandert werden. Wird 
— dennoch versucht, das Programm mit dem Programmwahier zu andern, oder wird eine 

Eunktionstaste gedruckt (mit Ausnahme der Taste SIGNAL), beginnt die LED uber der Taste 
START PAUSE gelb zu blinken. DasTrockenprogramm istdavonjedoch nicht betroffen (Wa- 
scheschutz). 

Wasche nachlegen oder vor Programmende entnehmen 

1. Einfulitur bffnen. 

A WARNUNG! 

Wasche und Trommei kbnnen heiB sein. Verbrennungsgefahr! 

2. Wasche nachlegen oder herausnehmen. 

3. Einfulitur test zudrucken. Das Schioss muss hdrbar einrasten. 

4. Drucken Sie die Taste START PAUSE, urn das Trockenprogramm fortzusetzen. 
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Programmende / Entnehmen der Wasche 

Nach dem Ende des Trockenprogramms leuchtet die LED ENDE. Wurde die Taste SIGNAL 
gedruckt, ertont fur ca. eine Minute ein akustisches Signal. 



Dem Trockenvorgang foigt automatisch ein 30 Minuten dauerndes Knitterschutzpro- 
gramm. Die Trommel drehtsich in dieser Phase in kurzen Abstanden. Die Wasche bleibt 
dadurch locker und knitterfrei. Die Wasche kann wahrend des Knitterschutzprogramms 
jederzeit entnommen werden. (Die Wasche sollte spatestens nach dem Ende des Knitter¬ 
schutzprogramms entnommen werden, urn Knitterbildung zu vermeiden.) 



1. Offnen Sie die Tur. 

2. Entfernen Sie die Flusen vom Mikrofeinfilter, bevor Sie die Wasche entnehmen. Am 
besten machen Sie das mit angefeuchteter Eland. (Siehe Kapitel "Reinigung und Pfie¬ 
ge".) 

3. Entnehmen Sie die Wasche. 

4. Drehen Sie den Programmwahler auf AUS. 

Nach jedem Trockenprogramm: 


- Den Mikrofeinfilter und den Feinfilter reinigen 

- Den Kondensatbehalter entleeren 
(Siehe Kapitel "Reinigung und Pfiege".) 

5. Die Tur schlieBen. 


Reinigung und Pfiege 

Reinigung der Flusenfilter 

Die Filter sammein die Flusen, die sich beim Trocknen absetzen. Urn einen einwandfreien 
Betrieb des Trockners zu gewahrleisten, mussen die Flusenfilter (Microfeinfilter und Feins- 
ieb) nach jedem Trockengang gereinigt werden. 

Die Warnleuchte erinnert Sie daran. 

A VORSICHT! 

Benutzen Sie den Trockner nie ohne oder mit beschadigtem oder verstopftem Flusenfilter. 

1. Offnen Sie die Einfulltur. 

2. Den Microfeinfilter, der im unteren Be- 
reich der Einfullbffnung eingelassen ist, 
mit angefeuchteter Hand reinigen. 
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Reinigung und Pfiege 



3. Nach einer gewissen Zeit bildet sich ein 
weiBlicher Belag auf den Filtern, der 
durch Waschmittelruckstande in der 
Wasche verursacht wird. Reinigen Sie in 
diesem Fall die Filter mit warmem Was- 
ser und einer Burste. Nehmen Sie den 
Filter in der Einfulltur nach oben heraus. 
Der Filter kann mit nach links oderrechts 
gerichteter Griffdffnung eingebautwer- 
den. 



Vergessen Sie nicht, den Filter nach dem 
Reinigen wieder einzusetzen. 

Drucken Sie den Entriegelungsknopf auf 
dem Grobsieb nach unten. 

Das Grobsieb springt auf. 


5. Ziehen Sie den Feinfilter heraus. 

6. Entfernen Sie die Wascheflusen von 
dem Feinfilter. Am besten machen Sie 
das mit angefeuchteter Eland. 

Reinigen Sie den gesamten Filterbereieh 



Der Filterbereieh braucht nicht nach je- 
dem Trockenprogramm gereinigt zu 
werden, mussjedoch regelmaBig kon- 
trolliert und bei Bedarf von Flusen ge- 
saubert werden. 

Dazu das Grobsieb oben anfassen und 

nach vorne ziehen, bis es sich aus den beiden Flalterungen lost. 
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8. Entfernen Sie die Flusen von dem ge- 
samten Filterbereich. Benutzen Sie dazu 
am besten einen Staubsauger. 

9. Drucken Sie die beiden Zapfen des 
Grobsiebes in die Flalterungen an der 
Einfulltur, bis sie einrasten. 

10. Setzen Sie den Feinfilter wieder ein. 

11. Drucken Sie gegen das Grobsieb, bis es 
in derVerriegelung einrastet. 




Ohne Feinfilter rastet das Grobsieb nicht vollstan- 
dig ein und die Einfulltur kann nicht geschlossen 
werden. 



Reinigen der Turdichtung 

Wischen Sie die Turdichtung mit einem feuchten Tuch sofort nach dem Ende des Trocken- 
programms ab. 

Entleeren des Kondensatbehalters 

Den Kondensatbehalter nach jedem Trockengang entleeren. 

Wenn der Kondensatbehalter voll ist, wird ein laufendes Programm automatisch abgebro- 
chen und die Warnleuchte leuchtet. Urn das Programm fortzusetzen, muss zuerst der Be- 
halter geleert werden. 

A WARNUNG! 

Das Kondenswasser ist kein Trinkwasser und nicht fur die Zubereitung von Febensmittein 
geeignet. 

1. Nehmen Sie die Schublade mit dem Kon¬ 
densatbehalter ganz 1 heraus und ziehen 
Sie den Auslaufstutzen des Behalters bis 
zum Anschlag nach oben 2. 
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Reinigung und Pfiege 


2. GieBen Sie das Wasser in eine Wanne oder 
einen Behalter. 

3. Schieben Sie den Auslaufstutzen nach 
unten und setzen Sie den Behalter wieder 
ein. 

Falls das Programm wegen des vollen Be- 
halters abgebrochen worden ist: Drucken 
Sie die Taste START PAUSE, urn das Tro- 
ckenprogramm fortzusetzen. 



Der Kondensatbehalter hat ein Fassungsver- 

mdgen von ca. 4 Litern. Das reicht fur ca. 7 kg Wasche aus, die zuvor mit 1000 U/min 
geschleudert worden ist. 


Das Kondensat kann als destilliertes Wasser z. B. zum Dampfbugein verwendet werden. 
Filtern Sie jedoch zuvor das Kondensat (z. B. mit einem Kaffeefilter), urn eventuelle Ruck- 
stande oder Flusen zuruckzuhalten. 


Den Warmetauscher reinigen 

Wenn die Warnleuchte leuchtet, muss der Warmetauscher gereinigt werden. 

A VORSICHT! 

Der Betrieb mit verstopftem Warmetauscher kann den Trockner beschadigen. Dadurch er- 
hoht sich auch der Energieverbrauch. 


1. Offnen Sie die Tur. 

2. Offnen Sie die Sockeltur. Drucken Sie dazu 
den Entriegelungsknopf am unteren Rand 
der Einfulloffnung und offnen Sie die So¬ 
ckeltur nach links. 

3. Entfernen Sie Elusen von der Innenseite 
der Tur und aus dem Warmetauschervor- 
raum. Wischen Sie die Turdichtung mit 
einem feuchten Tuch ab. 


4. Drehen Sie beide Sicherungsscheiben 
nach innen. 
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5. Ziehen Sie den Warmetauscher am Griff 
aus dem Sockel und halten Sie ihn mog- 
lichst waagrecht, urn zu verhindern, dass 
Restwasser auslauft. 

6. Zum Leeren des Warmetauschers halten 
Sie ihn senkrecht uber ein Spulbecken. 

VORSICHT! 

Verwenden Sie fur die Reinigung keine schar- 
fen Gegenstande. Der Warmetauscher kbnnte 
undicht werden. 

7. Den Warmetauscher reinigen. 

Hierfur verwenden Sie am besten eine Burste oder eine Handbrause. 

8. Setzen Sie den Warmetauscher wieder ein und befestigen Sie ihn (drehen Sie beide 
Sicherungsscheiben nach auBen, bis sie einrasten). 

9. SchlieBen Sie die Tur in der Sockelblende. 

VORSICHT! 

Benutzen Sie den Trockner nie ohne Warmetauscher. 



SchlieBen Sie die Sockeltur 

A VORSICHT! 

Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Metallschwammchen zum Reinigen der Trommel. 

Kalk im Wasser und Ruckstande von Waschmittein bilden einen kaum sichtbaren Belag auf 
^^ der Innenseite der Trommel. Der Trockengrad der Wasche kann daher beim Trocknen nicht 
mehr zuverlassig festgestellt werden. Die Wasche ist beim Entnehmen aus dem Trockner 
feuchter als erwartet. 

Wischen Sie mit einem ubiichen Haushaltsreinigungsmittel (z. B. Reiniger auf Essigbasis) 
die Innenseite der Trommel und die Trommelrippen ab. 

Reinigen der Bedienblende und des Gerategehauses 

A VORSICHT! 

Verwenden Sie zum Reinigen des Gehauses keine Mbbelreiniger oder andere aggressive 
Reinigungsmittel. 

Wischen Sie mit einem feuchten Tuch die Bedienblende und das Gehause ab. 


Was tun, wenn 

Kleine Storungen selbst beheben 

Falls der Trockner wahrend des Betriebs eine Fehlermeldung anzeigt (eine oder mehrere 
LEDs auf der Bedienblende blinken), prufen Sie zunachst, ob Sie die Stbrung mithilfe der 
Angaben in der folgenden Tabelle selbst beheben konnen. Wenn Sie die Storung nicht 
beheben konnen: Schalten Sie das Gerat aus und wieder ein. Stellen Sie das Programm neu 
ein. Drucken Sie die Taste START PAUSE. Wird der Fehler erneut angezeigt, informieren Sie 
den Kundendienst daruber, welche LEDs blinken. 
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Was tun, wenn 


Storung 

Mogliche Ursache 

Abhilfe 

Der Trockner lauft 

Netzstecker nicht eingesteckt oder 
Sicherung durchgebrannt. 

Netzstecker in die Steckdose ste- 
cken. Die Sicherung der Flausinstal- 
lation kontrollieren. 

nicht. 

Einfulltur geoffnet. 

Die Tur schlieBen. 


Haben Sie die Taste START PAUSE 
gedruckt? 

Drucken Sie die Taste START PAUSE 
erneut. 


Wahl eines falschen Programms. 

Bei der nachsten Trocknung ein an- 
deres Programm wahlen (siehe Ab- 
schnitt "Programmtabelle"). 


Flusensieb verstopft. 

Flusensieb reinigen. 


Flusenfilter verstopft. 

Flusenfilter reinigen. 


Warmetauscher durch Flusen ver¬ 
stopft. 

Den Warmetauscher reinigen. 

Nicht zufriedenstel- 
lende Trockenergeb- 
nisse. 

Falsche Fullmenge. 

Die empfohlenen Fullmengen be- 
achten. 

Luftungsschlitze im Sockelbereich 
abgedeckt. 

Luftungsschlitze im Sockelbereich 
freilegen. 


Ruckstande auf der Innenflache der 
Trommel oder den Trommelrippen. 

Innenflache der Trommel und 
Trommelrippen reinigen. 


Der Leitwert der Wasserversorgung 
vor Ort weicht von der Standard- 
einstellung des Gerates ab. 

Standardeinstellung fur den Tro- 
ckengrad neu programmieren (sie¬ 
he Abschnitt "Programmiermog- 
lichkeiten") 

Einfijlltur schlieBt 
nicht. 

Feinfilter nicht eingesetzt und/oder 
Grobsieb nicht eingerastet. 

Feinfilter und/oder Grobsieb korrekt 
installieren. 

Wird cine Taste ge- 
druckt, blinkt die LED 
uber der Taste START 
PAUSE gelb. 

Wascheschutz. Nach dem Pro- 
grammstart kann die Option nicht 
mehr angewahit werden. 

Den ProgrammwahleraufAUSdre- 
hen. Das Programm neu wahlen. 

Programm bleibt ste- 
hen, die Anzeige Kon- 
densatbehalter leeren 
leuchtet. 

Kondensatbehalter volt 

Kondensatbehalter leeren, dann 
das Programm mit der Taste START 
PAUSE starten. 

DerTrockengang endet 
kurz nach dem Pro¬ 
gram mstart. 

Zu wenig Wasche eingelegt oder 
Wasche fur das gewahite Pro¬ 
gramm zu trocken. 

Fin Zeltprogramm oderelne hohere 
Trocknungsstufe wahlen (z. B. EXT- 
RATROCKEN statt SCHRANKTRO- 
CKEN). 
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Flusensieb verschmutzt. 

Flusensieb reinigen. 

Trockenzykius dauert 

Flusenfilter verstopft. 

Flusenfilter reinigen. 

ungewdhniich lange. 
Hinweis: Nach ca. 5 
Stunden wird der Tro- 

SCHON-Taste gedruckt und/oder 
Fullmenge zu groB. 

Fullmenge reduzieren. 

ckengang automatisch 
abgebrochen (siehe 

Wasche unzureichend geschleu- 
dert. 

Die Wasche vor dem Trocknen aus- 
reichend schleudern. 

"Ende des Trockenpro- 
gramms"). 

Zu hohe Raumtemperatur. Zeitwei- 
lige Abschaltung des Kompressors 
als Uberlastungsschutz. 

Daserfoigt automatisch und ist kei- 
ne Geratestorung. Falls moglich die 
Raumtemperatur senken. 
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Programmiermoglichkeiten 


Programmiermoglichkeiten 


Einstellung 

Implementierung 

SIGNAL dauerhaft aktiviert/deakti- 
viert 

1. Drehen Sie den Programmwahler auf ein beliebiges 
Programm. 

2. Drucken Sie die fasten SCHON und SIGNAL gleich- 
zeitig und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang ge- 
druckt. Mogliche Ergebnisse: 

- die LED uber der Taste SIGNAL leuchtet - die Eunk- 
tion SIGNAL ist dauerhaft aktiviert. 

- die LED erlischt - die Funktion SIGNAL ist dauer¬ 
haft deaktiviert. 

3. Das Signal ist nunstandardmaBig deaktiviert. Mitder 
Taste SIGNAL konnen Sie das Signal aktivieren oder 
deaktivieren. Das Gerat speichert die Einstellung je- 
doch nicht. 

Wasserharte 

H/osser enthalt unterschiedllche Men- 
gen an Kalkstein und Mineralsalzen, die 
sich je nach geographischem Standort 
dndern und somit die Neuelnstellung 
der Leltwerte erfordern. 

Betrdchtllche Abwelchungen der Lelt- 
fdhlgkelt des l/l/ossers von den werksel- 
tlg voreingestellten Werten kann die 
Restfeuchte der Wdsche nach der 
Trocknung lelcht beeinflussen. Sle kon- 
nen die Empfindllchkelt des Feuchtlg- 
keltssensors entsprechend den Leltwer- 
ten wie foigt elnstellen. 

1. Drehen Sie den Programmwahler auf ein beliebiges 
Programm. 

2. Drucken Sie die fasten SCPION und START PAUSE 
gleichzeitig und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang 
gedruckt. Die aktuelle Einstellung wird durch Auf- 
leuchten der entsprechenden LED angezeigt: 

- BEPIALTER- geringe Leitfahigkeit >600 micro S/cm 

- SIEB- mittlere Leitfahigkeit 300 - 600 micro S/cm 

- WARMETAUSCFIER- hohe Leitfahigkeit <300 mic¬ 
ro S/cm 

3. Drucken Sie die Taste START PAUSE so oft, bis die 
gewunschte Einstellung angezeigt wird. 

4. Zum Speichern der Einstellung drucken Sie gleich¬ 
zeitig die fasten SCFION und START PAUSE oder dre¬ 
hen Sie den Programmwahler auf die Position AUS. 

BEHALTER LEEREN - Warnung dau¬ 
erhaft abschalten 

Bel elner externen Ableltung fur das 
Kondenswasser. 

liJ 

1. Drehen Sie den Programmwahler auf ein beliebiges 
Programm. 

2. Drucken Sie die fasten SIGNAL und ZEITVORWAEIL 
gleichzeitig und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang 
gedruckt. 

Die aktuelle Einstellung wird mithilfe der BEFIALTER- 
Anzeige angegeben: 

- BEPIALTER-Anzeige blinkt - die Warnung ist dau¬ 
erhaft abgeschaltet 

- BEHALTER-Anzeige blinkt und leuchtet dann dau¬ 
erhaft - die Warnung ist aktiviert 

Die Warnleuchte ist standardmaBig aktiviert und leuch¬ 
tet am Ende jedes Trockengangs oder wahrend des Tro- 
ckengangs bei vollem Kondensatbehalter. 
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Technische Daten 

Dieses Gerat entspricht den folgenden EG-Richtlinien: 

- 73/23/EEC vom 19.02.1973 Niederspannungsrichtlinie 

- 89/336/EEC vom 03.05.1989 EMV-Richtlinie und Anderungsverordnung 92/31/EEC 

- 93/68/EEC vom 22.07.1993 Richtlinie zur CE-Kennzeichnung 


Elohe X Breite x Tiefe 

85 X 60 X 58 cm 

Tiefe bei geoffneter Tur 

109 cm 

Hohenverstellbarkeit 

1,5 cm 

Leergewicht 

ca. 40 kg 

Fullmenge Oe nach Programm) '' 

max. 7 kg 

Energleverbrauch gemaB lEC 61121 s. e. (6 kg 
Baumwolle, vorgeschleudert mit WOO U/mln., 
Programm BAUMWOLLESCHRANKTROCKEMi 

3,92 kWh 

Einsatzbereich 

Elaushalt 

Zulassige Umgebungstemperatur 

+ 5°Cbis + 35°C 


1) In einigen Landern konnen die Angaben der Fullmenge aufgrund unterschiedlicher Messmethoden abweichen. 
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Verbrauchswerte 


Verbrauchswerte 


Die Verbrauchswerte wurden unter Normbedingungen ermittelt. Sie konnen bei Betrieb im 
Haushalt abweichen. 


Programm 

Fijllmenge in kg 

Energieverbrauch in kWh 

BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN 

7 

3.92 

BAUMWOLLE BUGELTROCKEN h 

7 

3.34 

PFLEGELEICHT SCHRANKTROCKEN 

2) 

3 

1.33 


1) vorgeschleudert mit 1000 U/min 

2) vorgeschleudert mit 1200 U/min 


Hinweise fur Prufinstitute 

Von den Prufinstituten zu prufende Parameter: 

• Energieverbrauch (Korrektur entsprechend Feuchtegrad) beim Programm BAUMWOLLE 
SCHRANKTROCKEN bei Standardbeladung. 

• Energieverbrauch (Korrektur entsprechend Feuchtegrad) beim Programm BAUMWOLLE 
SCHRANKTROCKEN bei halber Beladung. 

• Feuchtegrad (beim Programm BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN, BAUMWOLLE BUGEL- 
TROCKEN und MISCHGEWEBE SCHRANKTROCKEN) 

• Kondensationseffizienz (Korrektur entsprechend Feuchtegrad) beim Programm BAUM¬ 
WOLLE SCHRANKTROCKEN bei Standardbeladung und halber Beladung 

Alle Programme sind nach lEC 61121 (Waschetrockner fur den Hausgebrauch - Messme- 

thoden zur Leistungsprufung) zu prufen. 

Gerat aufstellen 

Aufstellen des Trockners 

• Aus praktischen Grunden sollte derTrockner neben der Waschmaschine aufgestellt wer- 
den. 

• Der Waschetrockner muss in einem sauberen staubfreien Raum installiert werden. 

• Am Gerat muss genugend Freiraum fur die Luftzirkulation vorhanden sein. Die vorderen 
Luftungsgitter und die hinteren Lufteinlassgitter durfen nicht verstellt werden. 

• Das Gerat auf festem ebenem Boden aufstellen, urn Vibrationen und das Betriebsge- 
rausch so gering wie moglich zu halten. 

• Kontrollieren Sie nach dem Aufstellen den waagerechten Stand des Gerates mit einer 
Wasserwaage. Richten Sie es mit den SchraubfuBen aus. 

• Die SchraubfuBe durfen nicht entfernt werden. Auf keinen Fall den Bodenabstand durch 
Florteppiche, Holzleisten oder ahniiche Materialien einschranken. Der mogliche Hitze- 
stau kann den Betrieb des Gerates beeintrachtigen. 
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/|\ Die vom Waschetrockner austretende HeiBluft kann Temperaturen bis zu 60°C erreichen. 
Das Gerat muss daher auf hochtemperaturbestandigen Boden aufgestellt werden. 
Wahrend des Betriebs des Trockners muss die Raumtemperatur im Bereich von +5°C und 
+35°C liegen, anderenfalls wird die Funktion des Gerates beeintrachtigt. 

^ WARNUNG! 

Das Gerat darf nur aufrecht stehend transportiert werden. 

A WARNUNG! 

Das Gerat darf nicht hinter einer verschlieBbaren Tur, einer Schiebetur oder einer Tur mit 
einem Scharnier, das dem Scharnier des Gerates gegenuber liegt, installiert werden. 


Entfernen der Transportsicherungen 



Elektrischer Anschluss 

Angaben uber Netzspannung, Stromart und die erforderliche Absicherung sind dem Ty- 
penschild zu entnehmen. DasTypenschild ist neben der Einfullbffnung angebracht (siehe 
Kapitel "Geratebeschreibung"). 

Der Anschluss darf nur uber eine vorschriftsmaBig installierte und geerdete Schuko-Steck- 
dose erfolgen. 

A WARNUNG! 

Der Hersteller ubernimmt keine Haftung fur Schaden oder Verletzungen, die dureh 
Missaehtung der vorstehenden Sieherheitshinweise entstehen sollten. 

Ein besehadigtes Netzkabel darf nur dureh unseren Kundendienst ersetzt werden. 

Nach der Installation des Gerates muss das Netzkabel leicht zuganglich sein. 
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Gerat aufstellen 


Der Anschluss darf nur uber cine vorschriftsmaBig installierte und geerdete Schuko-Steck- 

dose erfolgen. 

Wechsel des Turanschlags 

A WARNUNG! 

^ Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Turanschlag wechseln. 

1. Offnen Sie die Einfulltur. 

2. Das Turscharnier A von der Frontseite 
des Gerates abschrauben und die Ein¬ 
fulltur aushangen. 

3. Die Deckplatten B entfernen. Stecken Sie 
dazu einen Schraubenzieher in die 
Schlitze (siehe Abbildung), drucken Sie 
leicht nach unten und hebein Sie die 
Deckplatten aus. 

4. Uben Sie mit einem geeigneten Werk- 
zeug Druck auf den Verriegelungsbiocks 
C aus, urn ihn aus der Schnappbefesti- 
gung zu Ibsen; ziehen Sie ihn herausund 
bringen Sie ihn dann auf der anderen 
Seite an, nachdem Sie ihn urn 180° ge- 
dreht haben. 

5. Das Turscharnier A von der Einfulltur 
abschrauben, urn 180° drehen und auf 
der gegenuber liegenden Seite wieder 
anschrauben. 

6. Die Deckplatten B urn 180° drehen und 
auf der gegenuber liegenden Seite an- 
bringen. 
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7. Die Deckplatten D von der Frontseite des 
Gerates abschrauben, urn 180° drehen 
und auf der gegenuber liegenden Seite 
anbringen. 

8. Das Turschloss E abschrauben, etwas 
nach unten drucken und von der Gera- 
tevorderseite abnehmen. 

9. Mehrmals den Druckknopf F ein-und 
ausdrucken, leicht auf die Abdeckung 
drucken und diese von der Geratevor- 
derseite abnehmen. 

10. Das Turschloss E auf die entgegenge- 
setzte Seite umsetzen und die Turver- 
riegelung festschrauben. 

11. Auf der anderen Seite, die Abdeckung F 
einsetzen und den Druckknopf anbrin¬ 
gen. 

12. Die Einfulltur und die Scharniere in die 
Aussparungen auf der Geratefrontseite 
einsetzen und festschrauben. 

Hinweise zum Beriihrungsschutz: Das Gerat ist nur nach dem Einsetzen aller Kunst- 

stoffteile wieder betriebssicher. 

Sonderzubehor 

Auftisch-Bausatz fur iibereinander angeordnete Aufstellung von Waschmaschine 

und Trockner: 

Den Bausatz konnen Sie vom Kundendienst oder Ihrem Fachhandler beziehen 


Mit diesem Bausatz konnen Sie den Trockner platzsparend auf einem AEG-Electrolux Eront- 
lader-Waschautomaten (60 cm breit) installieren. Der Waschautomat befindet sich unten, 
der Trockner oben. 

Erforderliche Ausfuhrung: 

- mit ausziehbarer Auflageplatte 916093151 

Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Anieitung. 

Bausatz fur Kondensatableitung nach auBen 

Den Bausatz konnen Sie vom Kundendienst oder Ihrem Fachhandler beziehen 


Bausatz 12512251f fur direkte Ableitung des Kondensats in ein Becken, einen Siphon, in 
ein Gully usw. Der Kondenswasserbehalter braucht nicht mehr entleert zu werden, darf 
jedoch nicht aus dem Gerat ausgebaut werden. Siehe Abschnitt "Gerateeinstellungen" fur 
die Deaktivierung die Leuchte BEEIALTER. 

Max. Elohenunterschied: 1 m vom Boden desTrockners; Max. Leitungslange: 2.5 m 
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Anieitung. 
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Entsorgung 


Entsorgung 

Verpackungsmaterial 

Die Verpackungsmaterialien sind umweitvertraglich und wiederverwertbar. Kunststoffteile 
sind mit internationalen Abkurzungen wie z. B. >PE<, > PS< usw. gekennzeichnet. Entsor- 
gen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der Kennzeichnung bei den kommunalen 
Entsorgungsstellen in den daftir vorgesehenen Sammelbehaltern. 

AItgerate 

Das SymboiX auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf bin, dass dieses Pro- 
dukt nicht als normaler Elaushaltsabfall zu behandein ist, sondern an einem Sammelpunkt 
fur das Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten abgegeben werden muss. 
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktsschutzen Sie die Umwelt und 
die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Ent¬ 
sorgen gefahrdet. Weitere Informationen uber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie 
von Ihrem Rathaus, Ihrer Mullabfuhr oder dem Geschaft, in dem Sie das Produkt gekauft 
haben. 

^ WARNUNG! 

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerat nicht mehr verwendet wird. Schneiden Sie das 
Netzkabel ab und entsorgen Sie es zusammen mit dem Stecker. Entfernen Sie die Turver- 
riegelung. Damit verhindern Sie, dass spielende Kinder sich einschlieBen und gefahrden 
kbnnen. 

Umweittipps 

• Die Wasche wird imTrocknerflauschig und weich. Weichspuler beim Waschen istdeshalb 
nicht nbtig. 

• Ihr Trockner arbeitet am wirtschaftlichsten, wenn Sie: 

- darauf achten, dass die Luftungsschlitze im Geratesockel immer frei sind; 

- die in der Programmtabelle aufgefuhrten Eullmengen einhalten; 

- auf gute Raumbeluftung achten; 

- den Mikrofeinfilter und den Eeinfilter nach jedem Trockengang reinigen; 

- die Wasche vor dem Trocknen ausreichend schleudern. Beispiel: Verbrauchswerte - je 
nach Schleuderdrehzahl - zum Trocknen von 7 kg Wasche mit dem Programm BAUM- 
WOLLE SCHRANKTROCKEN. 


Vorschleudern 

Trocknen 

U/min 

Restfeuchte 

Energie in kWh 

Kosten in Euro '' 

in Litern 

in % 

1000 

4,20 

60 

3,92 

0,58 

1200 

3,92 

56 

3,75 

0,56 

1400 

3,64 

52 

3,60 

0,54 

1800 

3,15 

45 

3,20 

0,48 


IjTarif: 0,15 Euro/kWh 
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Kundendienst 

Prufen Sie bei einer technischen Stdrung zunachst, ob Sie anhand der Bedienungsanlei- 
tungen den Fehler selbst beheben konnen (siehe Kapitel "Was tun, wenn ...?). 

Kdnnen Sie die Stdrung nicht selbst abstellen, wenden Sie sich an unsere Kundendienst- 
abteilung oder an unsere lokale Kundendienstorganisation. 

Urn Ihnen schnell helfen zu kdnnen, bendtigen wir 
folgende Angaben: 

- Modellbeschreibung 

- Produktnummer (PNC) 

- Seriennummer (S No.) (diese Nummern finden 
Sie auf dem Typenschild) 

- Fehlerart 

- Eventuelle angezeigte Fehlermeldungen 
Tragen Sie die erforderlichen Geratenummern hier ein, so dass Sie die Informationen immer 
zur Fland haben: 

Modellbeschreibung:. 

Prod.-Nr. (PNC):. 

S. Nr.:. 

Garantie/Kundendienst 

DEUTSCHLAND 

Der EndabnehmerdiesesGerates(Verbraucher) hat bei einem KaufdiesesGeratesvon einem 
Unternehmer (Handler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften uber den Verbrauchs- 
guterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschrankt werden. Diese 
Garantie raumt dem Verbraucher also zusatzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten 
wir, Electrolux Vertriebs GmbH, gegenuber dem Verbraucher Garantie fur dieses Gerat fur 
den Zeitraum von 24 Monaten ab Ubergabe zu den folgenden Bedingungen: 

1. Mit dieser Garantie haften wir dafur, daB dieses neu hergestellte Gerat zum Zeitpunkt 
der Ubergabe vom Handler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung fur 
dieses Gerat aufgefuhrten Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn 
der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Gerates erheblich gemindert ist. Zeigt 
sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem Ubergabezeitpunkt, so hat 
der Verbraucher nachzuweisen, daB das Gerat bereits zum Ubergabezeitpunkt man- 
gelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schaden oder Mangel aus nicht vor- 
schriftsmaBiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Ge- 
brauchsanweisungen. 

2. Dieses Gerat fallt nur dann unter diese Garantie, wenn es von einem Unternehmer in 
einem der Mitgliedstaaten der Europaischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des 
Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland 
erbracht werden konnen. Mangel mussen uns innerhalb von zwei (2) Monaten nach 
Kenntnis angezeigt werden. 

3. Mangel dieses Gerates werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des 
Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, 
InsbesondereTransport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden von unsgetragen. 

































28 


Europaische Garantie 


Uberdiese Nachbesserung hinausgehende Anspruchewerden durch diese Garantie dem 
Verbraucher nicht eingeraumt. 

4. Bei GroBgeraten (stationar betriebene Gerate) ist im Garantiefall unter der fur den 
Endabnehmer kostengunstigen Rufnummer 0180 322 66 22*die nachstgelegene Kun- 
dendienststelle zu benachrichtigen, von welcher Ort, Art und Weise der Garantieleis- 
tungen festgelegt werden. Nachbesserungsarbeiten werden, soweit moglich, am Auf- 
stellungsort, sonst in unserer Kundendienstwerkstatt durchgefuhrt. 

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung noch einen Neubeginn der Ga- 
rantiezeit fur dieses Gerat; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum uber. 

6. Mangelanspruche aus dieser Garantie verjahren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt 
der Ubergabe des Gerates vom Elandler an den Verbraucher, der durch Original-Kauf- 
beleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerat gewerblich oder - bei 
Waschgeraten und Waschetrocknern - in Gemeinschaftsanlagen genutzt wird, betragt 
die Verjahrungsfrist sechs (6) Monate. 

Electrolux Vertriebs GmbH Muggenhofer StraBe 135 D-90429 Nurnberg 

• EUR 0,09 / Minute (Deutsche Telekom Stand Jan. 2002) 

Europaische Garantie 

Eur dieses Gerat besteht in den am Ende dieser Benutzerinformation aufgefuhrten Landern 
eine Garantie von Electrolux fur den Zeitraum, der in der Gerategarantie oder andernfalls 
gesetzlich festgelegt ist. Wenn Sie aus einem dieser Lander in ein anderes der unten auf¬ 
gefuhrten Lander ziehen, wird die Gerategarantie unter folgenden Voraussetzungen mit 
ubertragen: 

• Die Gerategarantie beginnt an dem Datum, an dem Sie das Gerat gekauft haben. Dies 
wird durch ein gultiges Kaufdokument bescheinigt, das von dem Verkaufer des Gerates 
ausgestellt wurde. 

• Die Gerategarantie gilt fur denselben Zeitraum und in demselben AusmaB fur Arbeitszeit 
und Teile, wie sie fur dieses spezielle Modell oder diese spezielle Geratereihe in Ihrem 
neuen Aufenthaltsland gelten. 

• Die Gerategarantie ist personengebunden, d. h. sie gilt fur den Erstkaufer des Gerats und 
kann nicht auf einen anderen Benutzer ubertragen werden. 

• Das Gerat wird in Ubereinstimmung mit der von Electrolux herausgegebenen Anieitung 
installiert und verwendet und wird nur im Privathaushalt eingesetzt, d. h. nicht fur ge- 
werbliche Zwecke genutzt. 

• Das Gerat wird in Ubereinstimmung mit alien relevanten Bestimmungen installiert, die 
in Ihrem neuen Aufenthaltsland gelten. 

Die Bestimmungen dieser europaischen Garantie haben keinerlei Auswirkungen auf die 
Rechte, die Ihnen gesetzlich zustehen. 

www.electrolux.com 
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Belgique/Belgie/Belgien 

Ceska republika 

Danmark 

Deutschland 

Eesti 

Espaha 

France 
Great Britain 

Hellas 

Hrvatska 

Ireland 

Italia 

Latvija 

Lietuva 

Luxembourg 

Magyarorszag 

Nederland 

Norge 

Osterreich 

Polska 

Portugal 



+32 2 363 04 44 

Bergensesteenweg 719, 1502 
Lembeek 

+420 2 61 12 61 12 

Budejovicka 3, Praha 4, 
140 21 

+45 70 11 74 00 

Sjaellandsgade 2, 7000 Frederi- 
cia 

+49 180 32 26 622 

Muggenhofer Str. 135, 90429 
Nurnberg 

+37 2 66 50 030 

Parnu mnt. 153, 11624 
Tallinn 

+34 902 11 63 88 

Carretera M-300, Km. 29,900 
Alcala de Henares Madrid 

www.electrolux.fr 

+44 8705 929 929 

Addington Way, Luton, Bed¬ 
fordshire LU4 9QQ 

+30 23 10 56 19 70 

4, Limnou Str., 54627 Thessa¬ 
loniki 

+385 1 63 23 338 

Slavonska avenija 3, 

10000 Zagreb 

+353 1 40 90 753 

Long Mile Road Dublin 12 

+39 (0) 434 558500 

C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 
Porcia (PN) 

+371 67313626 

Kr. Barona iela 130/2, 
LV-1012, Riga 

+370 5 278 06 03 

OzolOa, LT-08200 Vilnius 

+352 42 431 301 

Rue de Bitbourg, 7, L-1273 
Hamm 

+36 1 252 1773 

H-1142 Budapest XIV, 
Erzsebet kiralyne utja 87 

+31 17 24 68 300 

Vennootsweg 1, 2404 CG - Al- 
phen aan den Rijn 

+47 81 5 30 222 

Rislokkvn. 2,0508 Oslo 

+43 18 66 400 

Herziggasse 9, 1230 Wien 

+48 22 43 47 300 

ul. Kolejowa 5/7, Warsza¬ 
wa 

+35 12 14 40 39 39 

Quinta da Fonte - Edificio Gon- 
galves Zarco - Q35 -2774-518 
Pago de Arcos 
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Romania 
Schweiz - Suisse 

Slovenija 

Slovensko 

Suomi 

Sverige 

Turkiye 

PoccMn 

yKpa'iHa 


Svizzera 



+40 21 451 20 30 

+41 62 88 99 111 

+38 61 24 25 731 
+421 2 43 33 43 22 


www.electrolux.fi 
+46(0)771 76 76 76 

+90 21 22 93 10 25 

+7 495 937 7837 


+380 44 586 20 60 



Str. Garii Progresului 2, 
S4, 040671 RO 

Industriestrasse 10, CH-5506 
MagenwiI 

Gerbiceva ulica 98, 1000 
Ljubljana 

Electrolux Slovakia s.r.o., 
Electrolux Domace spotre- 
bice SK, Seberiniho 1, 821 
03 Bratislava 


Electrolux Service, S:t Gorans- 
gatan 143,S-10545 Stockholm 

Tarlabasi caddesi no : 35 
Taksim Istanbul 

129090 MocKBa, 
OnuMnnMCKi/iti npocneKi, 
16, BLj "OnmvinMK" 

04074 Kmib, 

Byn.ABTOsaBOflCbKa, 2a, 
BLj "AaKOH" 










www.electrolux.com 


Benotigen Sie Zubehor, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte 

Onlineshop unter: 

www.aeg-electrolux.de 


